
 
 
 
 

 

El Grupo de Desarrollo de Megevand Soft informa por medio de la presente, que se 

encuentra disponible la actualización Nº 52 del Sistema OP 2.1. La misma podrá ser 

descargada en forma gratuita por todos los usuarios que dispongan de la Licencia 

Anual. Los que hayan adquirido Licencia Sin Límite de tiempo deberán comunicarse con 

nuestras oficinas, por medio de los teléfonos o mail detallados al pie de la página.  

 

INCORPORACIONES  : 

Ì Actualizaciones Automáticas 

Nueva forma de Actualizar los precios de materiales. En el menú  άVerέ se 

encuentra la nueva opción, άActualizaciones Disponiblesέ. Además verifica si existe 

una actualización de software, si es asi, proporciona el link para la descarga. 

 

Además, se puede verificar si existen actualizaciones cada vez que se ejecuta el 

Sistema OP 2.1. La opción se puede activar accediendo al menú  Herramientas ς 

Opciones, en la solapa Diseño. La opcion es ACTUALIZACIONES: Comprobar al 

iniciar la alpicación. 

 

 



 
 
 
 

 

Ì Flamia ς Standard 45° - Ventiluz 
 
Se agrega la abertura Ventiluz para la Línea Standard 45 de Flamia.  Se arma con el 
Marco 99216 (F9216) y Hojas 99236 (hoja Recta, F9236) ó 99227 (hoja curva, 
F9227). 

 

Ì Parante Central Combinado ς Actual - MDT. 

Se suman las opciones de parante central combinado para la linea Actual de 

Metales del Talar. Los perfiles combinados que se adicionaron son MT207 - MT208 

(M0207 ς M0208, Parante Central Reforzado VS) y MT250 ς MT251 (M0250  - 

M0251, Parante Central Reforzado DVH). 

 

 

Ì Placard sin Perfil de Zócalo  

Nueva opción en la abertura Placard. La misma se arma sin Perfil de Zócalo, 

adhiriendo las ruedas directamente al revestimiento. Por ejemplo, se crea el 

elemento SinZoc-PteF3745 (Flamia), que indica la ausencia del perfil de Zócalo para 

el caso de Placard con el parante Central 13745 (F3745). 

 



 
 
 
 

 

 

Ì Perfiles combinados para Umbral y Dintel de Muro Cortina 

Se agrega la alternativa de cargar Perfiles combinados en las Propiedades Dintel y 

Umbral de la abertura Muro Cortina. De esta manera, tanto en Umbral como 

Dintel, se podrá adicionar un perfil de Complementos. Por ejemplo el perfil 

combinado 06952-00264 (Aluar). 

 

 

Ì Adaptadores DVH ς VS 

Perfiles que adaptan los revestimientos de Vidrio Simple a DVH o viceversa. Se 

agregan en la Propiedad Vidrio Repartido de las aberturas Corredizas, a la cual se la 

modifica al utilizar algún adaptador. Por ejemplo el perfil ADR 232 (Y0232), 

Adaptador para DVH de la línea Rotonda 640 de Hydro. 



 
 
 
 

 

  

 

 

 


